Predchadzanie vzniku poZiarov v obdobi vykurovacej sezony.

Povinnosti obéanov

Jednym z obdobi, ktor¢ si vyzaduje pozornost zo strany obganov na useku ochrany pred
poziarmi je obdobie vykurovacej sezony, kedy vznika vy$Sia pravdepodobnost’ vzniku
poziaru v dosledku nedostatoénej pozornosti pri Gdrzbe palivovych spotrebicov, vykurovacich
telies, kontrole a &isteniu kominov.

Statistika poziarovosti: Rok 2016
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Poziare zaprifinené Vv dosledku  poruchy,
nevyhovujiceho  stavu vykurovacich telies, 10 8 600 480 000 0 0
dymovodov 2 kominov v okrese Banska Bystrica

z toho:
vyhorenie sadzi 8 2 600 250 000 0 0
ina porucha vykurovacich telies, dymovodov > 6 000 30 000 0 0
a kominov

Kvalitna a odborna prevencia
v objektoch osobného a sukromného

vlastnictva znamena dokladna pripravu na
nastavajice zimne vykurovacie obdobie.

V pripade, Ze sa budete  riadit
nasledovnymi  zasadami, je  vysoka
pravdepodobnost’, 7e prezijete bezpetné
obdobie vykurovacej sezony.

10 hlavnych zasad pri predchadzani vzniku poziarov vo vykurovacom obdobi:

| Dbaf na spravny vyber druhu palivového spotrebica a dodrzat poziadavky jeho
umiestnenia podla charakteru priestoru, v ktorom méa byt pouzivany (napr. garaze,
autodielne ...),

2. Dbaf na odborné pripojenie vykurovacieho telesa ku kominu, & v zmysle zakona mdZe
vykonavat iba osoba s odbornou sposobilostou,

3. Dbat na dostatoény privod spalovaného vzduchu, pri¢om treba dodrzat poZiadavky
a opatrenia uveden¢ v technickej a projektovej dokumentacii,

4. Dbaf na bezpetné odvadzanie spalin do priestoru komina, ktory nasledne podlicha
pravidelnym kontrolam,

5. Dbat na pouZivanie predpisaného druhu a mnoZstva paliva, na ktory je spotrebil
konstruovany,

6. Dbat o dodrziavanie predpisanych bezpeenostnych vzdialenosti od horlavych materialov
stanovenych vyrobcom, pripadne vyhlagkou MV SR ¢. 401/207 Z.z. o technickych



podmienkach a poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost pri instaldcii a prevadzkovani
palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebica a zariadenia Gstredného vykurovania
a pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotich ich gistenia a vykonavania
kontrol, aby nevznikol poziar vplyvom salavého tepla,

7. Dbat’ na pouzivanie nehorlavych a izoladnych podloziek v pripade spotrebi¢ov na tuhé
palivo, kde tieto podlozky brénia vzniku poziaru od padajucich Casti nezhoreného paliva,

8. Dbat’ na dodrziavanie navodov na obsluhu a manipuldciu s jednotlivymi spotrebi¢mi,

9. Dbat na pouzivanie predpisanych druhov paliva, uréenych vyrobcom na spravnu
abezpetnu funkciu spotrebica pri dodrziavani danych podmienok. Nevykonavat' na
spotrebicoch Ziadne ,.domace™ Upravy a zasahy. Tymito svojvolnymi zasahmi by mohlo
déjst’ k poziarom, vybuchu a inym neziaducim udalostiam,

10. Dbat’ na pravidelné distenie a kontroly kominov v lehotach:
e Ak su na kominové teleso pripojené spotrebice s celkovym tepelnym vykonom
do 50 kW, komin je potrebné Cistit’ raz za:
» 4 mesiace — spotrebice na tuhé alebo kvapalné palivo,
> 6 mesiacov — spotrebi¢e na plynné paliva a ak ide 0 komin bez vlozky,
» 12 mesiacov — spotrebite na plynné paliva a ak ide 0 komin s vloZkou.
e Ak su na kominové teleso pripojené spotrebice s celkovym tepelnym vykonom
nad 50 kW, komin je potrebné ¢istit' raz za:
» 2 mesiace — spotrebi¢e na tuhé palivé alebo spotrebide na kvapalné paliva,
% 6 mesiacov — spotrebi¢e na plynné paliva.

Povinnostou obtanov je zabezpetovat pravidelné tistenie a kontrolu kominov. Na
vykonavanie ¢istenia a kontroly komina musi mat’ ten, kto ich vykondva vyhovujlce nastroje,
pristroje a zaradenia.

Prehlad kominarov a reviznych technikov je uvedeny na webovej stranke Komory
kominarov Slovenska www.kks-sr.sk.

Vypalovat' komin je mozné len vynimocne. Tuto &innost’ vykondva kominar alebo
revizny technik s podporou najmenc; jednej d'aldej osoby. Vypalovanie komina sa oznamuje
obci.

Potvrdenie o vykonani &istenia a kontroly vyhotovuje ten, kto Cistenie a kontrolu
komina vykonal. Nedostatky, zistené pri Cisteni a kontrole komina alebo dymovodu, sa uvedi
v potvrdeni alebo zipisom do dennika cistenia a kontroly. Ak s zistené nedostatky
zavazného charakteru z pohl'adu protipoZiarne; bezpecnosti, komin alebo dymovod sa aZ do
odstranenia nedostatku nemdZzu pouZivat. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne
prisluinému organu Statneho poziarneho dozoru.

Zaroven Vas upozoriiujeme na nésledky porusovania zakladnych povinnosti pri
indtalovani a pouzivani palivovych spotrebiov, dymovodov a kominovych telies, kde
v priestupkovom konani mdze okresné riaditelstvo Hasigského a zachranného zboru uloZit
pokutu v zmysle zikona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov az do vySky 331€.

,,Cas, ktory venujete preventivnym opatreniam stoji za spokojnejsi spanok

Vas a Vasich blizkych !!!*



VyKkurovacie obdobie

S prichodom chladného podasia sa zadina vykurovacie obdobie a s nim aj zvySenie
poziarov suvisiacich s vykurovanim. Zimné vykurovacie obdobie je sprevadzané zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poZiarov, rovnako od samotnych systémov vykurovania, ako aj od
ich nespravnej obsluhy, o ¢om nés kazdorocne presvied¢a Statistika poZiarovosti.

Tak ako sa venujeme pravidelnej tdrzbe inych veci mali by sme sa pravidelne starat’ aj
o svoj komin. Cistenie komina by sa malo vykonavat nielen preto, Ze to prikazuje zékon, ale
hlavne kvoli vlastnej bezpecnosti a bezpecnosti nasich blizkych.
Vyhlaska MV SR ¢. 401/2007 Z.z. predpisuje nasledovné lehoty na kontrolu a &istenie
kominovych telies:
* Ak su na kominové teleso pripojené spotrebice s celkovym tepelnym vykonom
do 50 kW, komin je potrebné &istit’ raz za:
» 4 mesiace — spotrebice na tuhé alebo kvapalné palivo,
» 6 mesiacov — spotrebice na plynné paliva a ak ide o komin bez vlozky,
» 12 mesiacov — spotrebi¢e na plynné paliva a ak ide o komin s vloZkou.
e Ak su na kominové teleso pripojené spotrebiCe s celkovym tepelnym vykonom
nad 50 kW, komin je potrebné ¢istit raz za:
» 2 mesiace — spotrebice na tuhé paliva alebo spotrebice na kvapalné paliva,
» 6 mesiacov — spotrebiée na plynné paliva.

Za nezabezpecenie kontroly a &istenia komina moze organ vykonavajici $titny poZiarny
dozor ulozit' fyzickej osobe, ktora sa dopusti uvedeného priestupku na tseku ochrany pred
poZiarmi pokutu do vy$Kky 99 €, pravnickej osobe a fyzickej osobe podnikatel’ovi pokutu
do vySky 8 298 eur. 7Za ¢istenie a kontrolu komina zodpoveda vlastnik objektu.

Zasady poziarnej prevencie pri vykurovani

* neprekurujte vykurovacie telesd, neskladujte a nesuite v ich blizkosti horl'avé
materidly a nenechavajte ich bez dozoru,

® nepouZivajte k rozkurovaniu horlavé kvapaliny ako st napriklad benzin, petrolej ¢i
denaturovany lieh,

* inStaldciu vykurovacich telies zverte do rik vZdy len odbornikom,

* dbajte na to, aby vykurovacie teleso (pece, krby a pod.) malo nehorlavi ochranni
podloZku proti tepelnému udinku popola alebo horucich tuhych &astic paliva
vypadnutych z prikladacieho otvoru alebo z popolnikového otvoru vykurovacieho
telesa,

* popol zvykurovacich telies vysypajte zasadne do nehorlavych a uzatvaratelnych
nadob,

* dbajte na to, aby neboli ponechané v prevadzke a bez dozoru také spotrebice, ktorych
technické parametre a vyhotovenie vyZzaduji trvaly dozor, ako napr. tepelné
spotrebi¢e bez automatickej regulacie,

® dodrzujte predpismi stanovené zasady pre skladovanie a pouZivanie horlavych
kvapalin, kovovych tlakovych nddob na propan — butan, tuhé paliva a iné horlavé
materialy.



